Gesellenprufungsausschuss der Tischlerinnung Ruhr

Arbeitsaufgabe Il (Gesellenstiick)

Rechtliche Grundlagen laut Ausbildungsordnung:

Der Prifling soll in insgesamt héchstens 100 Stunden die Arbeitsaufgabe Il (Gesellenstiick), die einem
Kundenauftrag entspricht, durchfihren und mit betriebsiblichen Unterlagen dokumentieren sowie
innerhalb dieser Zeit in insgesamt héchstens 30 Minuten hiertiber ein Fachgesprach fihren, das aus
mehreren Gesprachsphasen bestehen kann.

Fur die Arbeitsaufgabe Il (Gesellenstiick) kommt insbesondere in Betracht: Gestalten und Herstellen
eines Erzeugnisses einschlie3lich Einrichtens und Bedienens von Maschinen und Vorrichtungen,
Nutzung von Anwenderprogrammen, Herstellen und Zusammenbauen von Teilen, Montieren von
Beschlagen sowie Oberflachenbehandlung.

Dem Prifungsausschuss ist vor Durchfiihrung der Arbeitsaufgabe 1l ein fertigungsreifer Entwurf zur
Genehmigung vorzulegen. Bei der Erstellung der Arbeitsaufgabe Il ist der betriebliche Bereich, in dem
der Auszubildende Uberwiegend ausgebildet wurde, zu berticksichtigen.

Anforderungen:

Das Gesellenstiick muss eine komplette Tischlerarbeit darstellen, d. h. es muss als Produkt
abgeschlossen sein und seinen Zweck erfilllen kdnnen. Méglich sind Erzeugnisse aus dem Mébel-
und Innenausbau oder aus dem Bereich der Bautischlerei.

Die Grof3e sollte in der grofdten Ansichtsflache bei Mdbeln 1,5 m2 und bei anderen Erzeugnissen 2,5
m2 nicht Uberschreiten. Der Prifungsausschuss kann begriindete Ausnahmen hiervon genehmigen.
Die GroRRe und Konstruktion muss jedoch den Transport und die Ausstellung ermdglichen. Die
Funktion muss ggf. durch eine Hilfskonstruktion (Stellwand/Stander) gewéabhrleistet sein.

Dem Prifungsausschuss ist vor Durchfiihrung der Arbeitsprobe Il eine fertigungsreife Entwurfs-
zeichnung zur Genehmigung vorzulegen, die folgende Forderungen erfullt:

- Ansicht des Gesellenstiicks mit Vorder-, Seiten- und Draufsicht im MaR3stab 1:10 (kleine
Stiicke ggf. M 1:5) mit den Hauptmaf3en.

- die zur Fertigung erforderlichen bemafiten Teilschnittzeichnungen im Maf3stab 1:1

- In der Zeichnung mussen alle Prufungsrelevanten Punkte enthalten sein.

- der Entwurfszeichnung ist eine Kurzbeschreibung des Gesellenstiicks im Sinne eines
Angebotes beizufligen (max. eine DIN-A4-Seite), die die Bezeichnung, die geplante
Verwendung, die Besonderheiten des Stiicks, die Hauptmale und die Materialien sowie den
kalkulierten Preis beinhaltet.

- die Entwurfszeichnung ist vom Ausbilder zu unterschreiben.

- die Unterlagen sind in zweifacher Ausfertigung einzureichen (1 Exemplar fur den Prufling und
1 Exemplar (Kopie), welches beim Prifungsausschuss verbleibt.) Zeichnungsformat DIN A3,

gaf. DIN A2, jeweils auf DIN A4 gefaltet und mit der Kurzbeschreibung als Deckblatt in einer
Mappe DIN A4 zusammengeheftet.

Fachgespréach Teil 1:

Das Gesellenstiick ist dem Prifungsausschuss anhand der Kurzbeschreibung und der
Entwurfszeichnung mindlich darzustellen und zu erlautern sowie dessen Fragen zu beantworten.
Die Entwurfszeichnung wird nicht bewertet.



Gesellenprufungsausschuss der Tischlerinnung Ruhr

Der Prifungsausschuss beurteilt die Darlegungen des Priiflings und den Schwierigkeitsgrad des
Gesellenstiicks. Er orientiert sich hierbei an einer Punkteliste, in der die zur Auswahl stehenden
Zulassungsanforderungen beschrieben sind. Diese Liste wird den Priflingen zur eigenen
Einschatzung vorab zur Verfugung gestellt und in der Berufsschule erlautert.

Bei ausreichenden Anforderungen (10 Punkte) wird das Gesellenstiick genehmigt.

Bei zu niedrigem oder zu hohem Schwierigkeitsgrad bestimmt der Prifungsausschuss die
notwendigen Anderungen sowie einen Termin zur Wiedervorlage und teilt dieses dem Prufling mit.

Fertigungszeichnung

Nach der Genehmigung des Gesellenstiicks ist auf der Grundlage der Entwurfszeichnung die
Fertigungszeichnung nach DIN 919-1 anzufertigen.

Sie ist vom Ausbilder zu unterschreiben.

Die Fertigungszeichnung ist durch die vollstandige Materiallisten einschlie3lich Zuschnittliste und den
Arbeitsablaufplan mit ca. 50 Schritten einschlief3lich Zeitkalkulation zu ergénzen.

- Ansicht des Gesellenstlicks mit Vorder-, Seiten- und Draufsicht im Maf3stab 1:10 (kleine
Stucke ggf. M 1:5) mit den Hauptmal3en.

- die zur Fertigung erforderlichen bemaf3ten Teilschnittzeichnungen im Maf3stab 1:1. Es muss
mindestens je ein Schnitt A-A, B-B und C-C enthalten sein.

- die Unterlagen sind in zweifacher Ausfertigung einzureichen (1 Exemplar fir den Prifling und
1 Exemplar (Kopie), welches beim Prifungsausschuss verbleibt.) Zeichnungsformat DIN A3,
ggf. DIN A2, jeweils auf DIN A4 gefaltet und mit der Kurzbeschreibung als Deckblatt,
Materialliste und Arbeitsablaufplan in einer Mappe DIN A4 zusammengeheftet.

Die Fertigungszeichnung und die dazugehorigen Unterlagen werden vom Prufungsausschuss
bewertet (siehe unten).

Fachgespréch Teil 2:

Wahrend der Anfertigung des Gesellenstiicks besucht der Prifungsausschuss den Prfling im Betrieb.
Fur diesen Besuch sind die Fertigungszeichnung samt Unterlagen sowie das Berichtsheft oder die
betriebstblichen Unterlagen, in denen die Arbeitsfortschritte dokumentiert sind, vorzulegen.

Der Prufungsausschuss bespricht mit dem Prifling den bisherigen Arbeitsablauf und etwaige
fertigungsnotwendige Anderungen, die wahrend der Arbeit am Gesellenstiick aufgetreten sind. Diese
mussen schriftlich begrindet und durch eine Zeichnung dokumentiert dem Gesellenstiick bei der
Abgabe beigelegt werden.

Bewertung der Arbeitsaufgabe Il (Gesellenstiick)

¢ 20% Fertigungszeichnungen, Material- und Stiickliste, Arbeitsablaufplan

¢ 10% MaRgenauigkeit und Ubereinstimmung mit der Zeichnung

¢ 15% Passen der Verbindungen

¢ 15% Einbau und fachgerechte Wahl der Beschlage, Gangigkeit der beweglichen Teile
¢ 20% Oberflachenqualitat

¢ 10% Gestaltung, Werkstoffauswahl, Funktionserfullung

¢ 10% Fachgespréach Teil 1 und 2
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